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Auftragsdokumentation Nr. 1700000-03

Inhalt:
Untersuchungsprotokoll
CAD-Zeichnung
Fotodokumentation

Untersuchungsart:
Leckortung

Untersuchungsverfahren:
Tracergas-Verfahren

Messtechniker vor Ort:
Herr Manuel Rostin

Objekt:
Wohngebaude
Musterobjekt 10
77777 Musterhafen
Deutschland

Auftraggeber:
Muster GmbH
Im unteren Muster 5
88888 Musterstadt
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Untersuchungsprotokoll Nr. pr-1700000-03

Angaben zum Objekt:
1 Anschrift:

Musterobjekt 10, 77777 Musterhafen

1 Objektart: Flachdach
1 Beschreibung: Biirogebaude
1 Untersuchungsart: Leckortung
1 Flachenanzahl: 1
1 FlachengroBe: ca. 700mz2
1 Dachart: Warmdach
1 Dachkonstruktion: Betondecke
1 Dampfsperre: Bitumen
1 Dammstoff: Foamglas
1 Abdichtung: EPDM
1 Hersteller: Wolfin
1 Trennlage: Vlies
1 Auflast: Kies, extensive Begriinung
1 Aufbauten: Klimagerate
1 Einbauteile: Lichtkuppeln
1 Entwasserung:

Anzahl Dachablaufe: 4

Angaben zum Priiftermin:
Datum:
20.02.2018

Messtechniker:

Herr Manuel Rostin
Herr Jirgen Eckweiler

Anwesende Personen:

Wetterbedingungen:
sonnig

Temperatur:
ca. ca. 30°C °C

Herr Mustermann, Musterbauleiter, Fa. Muster

Bestandaufnahme:

Schadensaufnahme (Bilder 01-02):

Der Feuchtigkeitsschaden in dem Objekt wurde begutachtet. Dieser befindet sich im 2.0G im Bereich diverser
Dachkuppeln. Laut Kundeninformation werden diese Stellen immer wieder feucht. Die Feuchtigkeit tritt
zeitversetzt nach Regen auf und ist durch Materialverfarbung und Tropfenbildung erkennbar. Zum Zeitpunkt
der Begutachtung war diese Stelle augenscheinlich trocken.
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MaBnahmen:
Die zu untersuchende Flache wurde begangen und die folgenden MaBnahmen ausgefiihrt:

Verfahrensbeschreibung:

Tracergas-Verfahren (Abdichtung): Unter Anwendung einer Hochleistungsturbine wird durch Uberdruck iber
einen ausreichenden Zeitraum Suchgas unter die Abdichtung eingeleitet (Formiergas 95/5, Prozessgas nach
DIN EN ISO 14175: N5-NH-5, Quelle: Linde AG). Dabei wird mittels Schniiffelsonde das ausstromende Gas
aufgesplirt. Durch entweichendes Gas an undichten Stellen ist eine punktgenaue Leckortung moglich. Dazu
miissen Dachéffnungen im Durchmesser von ca. 4cm vorgenommen werden. Diese Dachoffnungen werden
von uns provisorisch verschlossen. Ein fachgerechtes Abdichten der Stellen ist bauseitig zu veranlassen.

Bemerkungen:

Samtliche Defekte und Dachoffnungen wurden am Tag der Untersuchung durch die bauseitig beauftragte
Firma Muster Bedachungen fachgerecht abgedichtet.

Die Bilder beziehen sich auf die beiliegende Fotodokumentation.
Innerhalb der zu untersuchenden Bereiche konnte ausreichende Gasverteilung festgestellt werden.

TGV:

Betonsockel/Begriinung/Kies/Klimagerate:

Aufgrund des erheblichen Aufbaus auf der Dachflache und der daraus resultierenden Drucklast kann es zu
Beeintrachtigungen der Gasverteilung in dem Dachpaket bzw. der Gasentweichung uber die Abdichtung und
des Messergebnisses gekommen sein. Daher kann keine Gewahrleistung tibernommen werden, dass samtliche
Leckagen erkannt wurden.

Feststellungen:
Anhand des Tracergas-Verfahrens wurden folgende messtechnische Auffalligkeiten festgestellt:

Defekt: Position:

A (Beispielbilder 16-23) Im Bereich der Dachkuppeln

Art: GroBe: Anzahl:
Nahtverbindung 1,0cm-10,0cm 12

An diesen Stellen konnte erhebliche Gasentweichung festgestellt werden. Die ermittelten Messwerte lagen bei
ca. 0,01-0,1 %vol. (>100 ppm). Unbedenkliche Wertentwicklung liegt bei ca. 0,0001-0,0099 %vol. (0-99
ppm). Eine Durchgangigkeit zwischen den Einflutungspunkten (Stutzenéffnungen I - VIII) und der bemaBten
Defektstellen konnte damit nachgewiesen werden.

Defekt: Position:

B (Bilder 25 + 26) im Bereich des Gullys

Art: GroBe: Anzahl:
Undichtigkeit keine Angabe 1

An dieser Stelle konnte erhebliche Gasentweichung festgestellt werden. Die ermittelten Messwerte lagen bei
ca. 0,1-0,15 %vol. (>100 ppm). Unbedenkliche Wertentwicklung liegt bei ca. 0,0001-0,0099 %vol. (0-99
ppm). Eine Durchgangigkeit zwischen den Einflutungspunkten (Stutzendffnungen II+III) und der bemaBten
Defektstelle konnte damit nachgewiesen werden.

Empfehlungen:

Es sind keine weiteren MaBnahmen mehr erforderlich, da die festgestellten Defekte fachgerecht durch die Fa.
Muster Bedachungen repariert bzw Uberarbeitet wurden.
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Bei Riickfragen stehen wir IThnen jederzeit zur Verfiigung. Sollten Sie weitere Unterstiitzung bendtigen sind wir
Thnen gerne behilflich.

FLO Systems GmbH
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Bodanstralle 16 Fon: 07543 500475 - 0
88079 Kressbronn Fax: 07543 500475 - 35
Germany www.flo-systems.de

Zeichnungs Nr. zn-1700000
Maf3stab 1:200 Einheiten: Meter
erstellt am: 20.02.2018

erstellt von: Jirgen Eckweiler
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Projektdaten: untersuchtes Objekt:

Objekt
Musterobjekt 10
77777 Musterhafen

untersuchte Flache: ca. 700 m?




Bild 01: Schadstelle Bild 02: Schadstelle

Bild 03: Flachenansicht Bild 04: Flachenansicht

Fotodokumentation Nr.: 1700000-03 Untersuchtes Objekt: Wohngebaude

. Musterobjekt 10
Datum der Untersuchung: 20.02.2018 77777 Musterhafen

Messtechnik: Tracergas-Verfahren Deutschland Seite 1 von 9




Bild 05: Flachenansicht Bild 06: Flachenansicht

Bild 07: Tracergas-System Bild 08: Stutzen I
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Bild 09: Stutzen II Bild 10: Stutzen III

Bild 11: Stutzen IV
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Bild 13: Stutzen VI Bild 14: Stutzen VII

Bild 15: Stutzen VIII

‘ F l C) Fotodokumentation Nr.: 1700000-03 Untersuchtes Objekt: Wohngeb&ude
Datum der Untersuchung: 20.02.2018 y;;;gr;t:}sg rr112fen
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Bild 16: Defekt Al Bild 17: Defekt Al Detail

Bild 18: Defekt A2
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Bild 20: Defekt A3 Bild 21: Defekt A3 Detail

Bild 22: Defekt A4 Bild 23: Defekt A4 Detail
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Bild 24: Defekt B

Bild 25: Defekt C
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Bild 27: Stutzen I Reparatur Bsp. Bild 28: Stutzen IV Reparatur Bsp.

Bild 29: Defekt A Reparatur Bsp.
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Bild 31: Defekt A Reparatur Bsp. Bild 32: Defekt C Reparatur Bsp.

‘ F l C) Fotodokumentation Nr.: 1700000-03 Untersuchtes Objekt: Wohngeb&ude
Datum der Untersuchung: 20.02.2018 Musterobjekt 10

SYSTEMS Messtechnik: Tracergas-Verfahren 77777 Musterhafen Seite 9 von 9
Deutschland




